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1. Состав проектных материалов. 

 
 

I. Текстовые материалы 
 

№ 

п\п 
Наименование материалов Гриф 

1 
Том II – Проект планировки. Материалы по обоснованию проекта.  

              Пояснительная записка. 
н/с 

 

II. Графические материалы  
 

№ 

п\п 
Наименование чертежей Материал Гриф Масштаб 

Проект планировки (материалы по обоснованию) 

1 
Схема расположения элементов планировочной 

структуры.  

Цветная  

печать 
н/с 1:10000 

2 
Схема использования территории в период под-

готовки проекта планировки территории. 

Цветная  

печать 
н/с 1:1000 

3 
Схема границ зон с особыми условиями исполь-

зования территорий. 

Цветная  

печать 
н/с 1:1000 

4 
Схема вертикальной планировки, инженерной 

подготовки и защиты территории. 

Цветная  

печать 
н/с 1:1000 

5 Схема планировочных решений 
Цветная  

печать 
н/с 1:1000 
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2. Введение 

 

   Проект планировки территории для проектирования объекта капитального строи-

тельства «Распределительный газопровод в селе Боровлянка Ребрихинского района 

Алтайского края»,  выполнено ООО «АльфА-ПроекТ» г. Барнаула на основании: 

 - договора субподряда на выполнение работ по разработке проекта планировки для 

проектирования объекта капитального строительства «Распределительный газопро-

вод в селе Боровлянка Ребрихинского района Алтайского края» от 31.07.2020 

№20/232 (далее - Договор); 

- технического задания на выполнение работ по разработке проекта планировки для 

проектирования объекта капитального строительства «Распределительный газопро-

вод в селе Боровлянка Ребрихинского района Алтайского края»  (приложение №2 к 

Договору); 

- постановления администрации Боровлянского сельского Совета Ребрихинского 

района  Алтайского края « О подготовке документации по проекту планировки и 

проекту межевания территории, предназначенной для строительства линейного объ-

екта газоснабжения «Распределительный газопровод в селе Боровлянка Ребрихин-

ского района Алтайского края» от 27.04.2020 №20; 

- технических  условий №17-131 от 19.07.2017 г. на присоединение к газораспреде-

лительной сети распределительного газопровода объекта: «Распределительный газо-

провод в селе Боровлянка Ребрихинского района Алтайского края», выданные ООО 

«Газпром газораспределение Барнаул» с изменениями от 09.06.2018 №ЕО 015443 и 

продлением срока действия от 27.09.2019 №ЕО 017140. 

 

   Исходные данные и нормативная документация, используемые для подготовки 

проекта планировки: 

 

- техническое задание на выполнение работ по разработке проекта планировки для 

проектирования объекта капитального строительства «Распределительный газопро-

вод в селе Боровлянка Ребрихинского района Алтайского края»  ( приложение №2 к 

Договору); 

- технических  условий №17-131 от 19.07.2017 г. на присоединение к газораспреде-

лительной сети распределительного газопровода объекта: «Распределительный газо-

провод в селе Боровлянка Ребрихинского района Алтайского края», выданные ООО 

«Газпром газораспределение Барнаул» с изменениями от 09.06.2018 №ЕО 015443 и 

продлением срока действия от 27.09.2019 №ЕО 017140; 

- материалы инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО «Эллипс» г. 

Горно-Алтайск в 2020 году, шифр – 215/20-ИГИ, Том 1; 

- материалы инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Эллипс» г. 

Горно-Алтайск в 2020 году, шифр – 215/20-ИГИ, Том 2; 

- материалы инженерно-экологических изысканий, выполненных ООО «Эллипс» г. 

Горно-Алтайск в 2020 году, шифр – 215/20-ИГИ, Том 3; 
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- материалы инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненных ООО 

«Эллипс» г. Горно-Алтайск в 2020 году, шифр – 215/20-ИГИ, Том 4; 

- градостроительный кодекс РФ; 

- нормативы градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденные 

Постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129 (в редак-

ции постановления от 24.10.2019); 

- положение о составе и содержании проектов планировки территории, предусмат-

ривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 №564; 

-  материалы Генерального плана МО Боровлянского сельсовет Ребрихинского рай-

она Алтайского края с изменениями, утвержденными Решением собрания депутатов 

МО Боровлянского сельсовет Ребрихинского района Алтайского края актуальные на 

2020 год; 

-  правила землепользования и застройки МО Боровлянского сельсовет Ребрихин-

ского района Алтайского края с изменениями, утвержденными Решением собрания 

депутатов Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края акту-

альные на 2020 год; 

- письмо Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 

10.07.2020 №24/П/7861; 

- письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Ал-

тайского края от 28.07.2020 №47/П/1263; 

- исходные данные от 26.07.2017  №7237-3-3-5  Главного управления МЧС России 

по Алтайскому краю; 

-  технические условия и согласования: 

-  ПАО «Ростелеком» от 22.10.2020 №0707/05/6410/20; 

- филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» от 01.11.2020 №1.1/05/10876-исх; 

- КГКУ «Алтайавтодор» от 20.10.2020 № 114/П/3391. 

- сведения ФГИС ЕГРН актуальные на ноябрь 2020 года. 

    

    Целями разработки проекта планировки территории является: 

- выделение элементов планировочной структуры; 

- определение границ зон планируемого размещения объекта газоснабжения; 

- установление параметров планируемого развития линейного объекта газоснабже-

ния. 

3. Положение участка в планировочной структуре населенного пункта. 

 
Ребрихинский район расположен в лесостепной зоне Алтайского края. Граничит 

на юго-западе с Мамонтовским районом, на севере с Тюменцевским и Шелаболи-

хинским районами, на северо-востоке с Павловским, юго-востоке - Топчихинским и 

Алейским районами. Территория Ребрихинского района 2,7 тыс. квадратных кило-

метров, расстояние до г.Барнаула 113 км.  

МО Боровлянский сельсовет входит в состав Ребрихинского района Алтайского 
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края, с административным центром с. Боровлянка. Расстояние до районного центра 

с. Ребриха составляет 18 км, до краевого центра – города Барнаула - 103 км. 

На севере МО Боровлянский сельсовет граничит с Шелаболихинским районом, на 

востоке с МО Клочковский сельсовет, на юге с МО Ребрихинский сельсовет, на за-

паде с МО Яснополянский сельсовет Ребрихинского района.  

По территории муниципального образования проходит автомобильная дорога ре-

гионального значения Павловск-Ребриха-Буканское. С Барнаулом, другими города-

ми и районами края поселение связано автомобильными дорогами.  

   Формирование участка для строительства газопровода обусловлено преимуще-

ственно существующими улицами и проездами. Проектируемая трасса газопровода 

среднего давления проходит от запроектированного ГГРП объекта «Межпоселковый 

газопровод до с. Боровлянка и с. Касмалинка Ребрихинского района Алтайского 

края», до проектируемых ГРП-1, ГРП-2 в с. Боровлянка 

   Зона планируемого размещения линейного объекта – газопровода, устанавливается 

на застроенной территории села и включает с себя части улиц: Алтайская, Школь-

ная, Зеленая, Молодежная, Заводская, Новая, Северная, Маслова, Антона Сигаева, 

Набережная, пер. Медицинский, Полевой.    

   Проезжие части улиц имеют: асфальтовое, щебеночное и грунтовое покрытие. За-

стройка вдоль улиц плотная, в основном одноэтажная, редко двух- трехэтажная. 

Трасса проектируемого газопровода пересекает подземные коммуникации, в том 

числе и водонесущие (водопровод).       

4. Природно-климатические условия территории  (температурный режим, вет-

ровой режим, осадки) 

    Территория относится к I климатическому району, IВ климатическому подрайону 

(СП 131.13330.2018 приложение А, рисунок А.1 (2)). Природно-климатический рай-

он с. Боровлянка – Кулундинский равнинный (2), участок расположен в III1 дорож-

но-климатической зоне (СП 34.13330.2012 Приложение Б(3)). 

    Климат района характеризуется континентальностью и сухостью. 

    Зима малооблачная, холодная, с сильными ветрами и метелями, лето жаркое. 

   Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха составляет плюс 

2,3°C. Наиболее холодным зимним месяцем является январь, среднемесячная темпе-

ратура воздуха составляет минус 16,1°С. Наиболее высокая температура наблюдает-

ся в июле – среднемесячная плюс 19,9°С. 

   Осадки. Общее количество выпадающих за год осадков равняется 416 мм. 

Из них 299 мм выпадает в теплое время года и 117 мм – в холодный период. 

Суточный максимум осадков в теплый период – 66 мм. 

   Из общего количества осадков 55 % составляют жидкие, 38 % – твердые и 7% –

смешанные (мокрый снег). Как правило, максимум осадков приходится на лето. 

   Снежный покров. Снежный покров формируется в ноябре. Междекадный при-

рост высоты снежного покрова (4-5 см) происходит на протяжении всего холодного 

периода, достигая максимума (30 см – открытый участок, 43 см – защищенный) в 

конце календарной зимы (февраль), иногда в начале марта. В многоснежные зимы 
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может сформироваться 82-х сантиметровый снежный покров. А в малоснежье – по-

кров высотой в 21 см. К апрелю устойчивый снежный покров разрушается. Средняя 

дата разрушения – 21 марта, ранняя от 13 марта и поздняя – до 30 апреля, что зави-

сит как от высоты снежного покрова, так и дневных температур. Средняя продолжи-

тельность залегания устойчивого снежного покрова 158 дня. Запас воды в снеге по-

рядка 71 мм. 

   Ветер.  Наибольшей повторяемостью во все сезоны отмечаются ветры юго-

западного направления. Летом часты также ветры северные и северо-восточные. 

Среднегодовая скорость ветра 3,4 м/с. Наибольшие средние скорости ветра наблю-

даются в зимние месяцы. Средняя скорость ветра холодного сезона (ноябрь-март) – 

3,5 м/сек. Средняя скорость ветра теплого сезона (апрель-октябрь) – 3,0 м/сек.  

 

 

 

 
   Нормативная глубина промерзания грунтов 

   Нормативная глубина промерзания для грунтов на участке трассы изысканий для 

суглинков составила 1,75 м, супесей и насыпных грунтов – 2,13 м (п.5.5.3 СП 

22.13330.2016). 

Геологическое строение района 

   Геолого-литологический разрез участка изысканий на исследованную глубину до 

4,0-6,0 м (сверху-вниз) представлен следующими разновидностями грунтов: 
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Современные отложения (QIV) 

    Слой 1 (bQIV) – почвенно-растительный слой распространен по всей трассе изыс-

каний залегает с поверхности, мощностью 0,2-0,7 м. Почва супесчаная с дерновым 

слоем преимущественной травянистых растений. 

    Слой 2 (tQIV) – техногенные грунты распространены на пересечениях дорог и 

представлены насыпными грунтами тела насыпи автодороги, мощностью 0,40 м. 

 

Субаэральные отложения нижне-среднечетвертичного возраста краснодубровской 

свиты (saQI-IIkrd) 

   Слой 3 (saQI-II) – покровные лессовые отложения представлены переслаиванием 

суглинков и супесей с налетами карбонатов, солей марганца и пятнами ожелезнения. 

Суглинок от светло до темно-коричневого цвета легкий пылеватый, твердый-

полутвердый, просадочный, непросадочный, мощностью до 3,8 м. Супесь желтова-

то- бурая, темно-коричневая, песчанистая от твердой до пластичной консистенции 

непросадочная, мощностью до 4,0 м 

. 

Гидрогеологические условия 

   Гидрогеологические условия участка изысканий на период проведения поле-

выхработ (июль 2020 г.) характеризуются наличием одного выдержанного горизонта 

подземных вод. Уровень грунтовых вод (УГВ) вскрыт в южной части прохождения 

газопровода (в районе ул. Алтайская и основного распределительного пункта) сква-

жинами №№3,6,16 на глубине 2,5-3,9 м от поверхности земли, на абсолютных от-

метках 200,66-203,86 м и в северной части (в районе ул. Полевой, ул. Набережная, 

ул.Маслова) на глубине 2,5-4,7 м от поверхности земли, на абсолютных отметках 

207,64-214,12 м. Подземные воды приурочены к нижне-среднечетвертичным отло-

жениям краснодубровской свиты (QI-II krd) (6). Водоносный горизонт функциони-

рует в безнапорном режиме. По типу циркуляции воды порово-пластовые. Во-

довмещающей толщей служат глинистые грунты (суглинки, супеси с прослоями 

песка). Подземные водыимеют тесную гидравлическую связь с поверхностными во-

дами ближайших водотоков р. Мал. Боровлянка и р. Бол. Боровлянка. 

    Питание водоносного горизонта местное, осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков и талых вод, разгрузка – путем дренирования в р. Боровлянка 

и ее притоки. 

   Минимальный уровень грунтовых вод характерен в меженный период времени с 

октября по февраль, максимальный уровень устанавливается в мае-июне. Годовая 

амплитуда УГВ может достигать 1,0 м. 

   По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией 

0,6-0,7 г/л. По результатам химического анализа подземные воды неагрессивны к 

бетону всех марок по водонепроницаемости и на арматуру железобетонных кон-

струкций (Приложение Р). По степени агрессивного воздействия на металлические 

конструкции подземные воды среднеагрессивные по pH и суммарной концентрации 

сульфатов и хлоридов (Приложение С). 
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5. Обоснование положений по проектированию линейного объекта. 

 

5.1 Обоснование определения предельных границ зон планируемого размеще-

ния линейного объекта. 

 

Сведения о линейном объекте  

   

    Точка подключения: газопровод среднего давления на выходе запроектированной 

ГГРП объекта «Межпоселковый газопровод до с. Боровлянка и с. Касмалинка Реб-

рихинского района Алтайского края», шифр проекта 322-01-224/678-14-22/646-1, 

выполняемого ООО «Лорес» (в районе пересечения ул. Алтайской и дороги на с. 

Касмалинка). 

Газопровод среднего давления P≤0,3 МПА из полиэтиленовых труб. Диаметр га-

зопровода ~ 63-110 мм. Прокладка газопровода подземная, глубиной заложения 1,1-

2,8 м. Протяженность – 3352 м; 

 Газопровод низкого давления P≤0,003 МПА из полиэтиленовых труб. Диаметр 

газопровода 63-110-160 мм. Глубиной заложения 1,1-2,8 м. Протяженность – 

14473м;  

   Общая примерная протяженность трасс газопровода среднего и низкого давления 

около 17825 м (17,82 км). 

  Проектом предлагается размещение 3 ГРП: 

- Расход газа на ГРП 1/1 по нечетной стороне в районе адреса: ул. Алтайская,56 со-

ставляет 150  м
3
/ч; 

- Расход газа на ГРП 1/2 по ул. Школьная,27 составляет 192,6 м
3
/ч; 

- Расход газа на ГРП 2 в районе пересечения ул. Маслова и пер. Полевого  составля-

ет  76,03  м
3
/ч. 

    Диаметр распределительного газопровода и максимальный часовой расход газа 

приняты согласно схемы гидравлического расчета. 

 

    Формирование границы зоны планируемого  размещения линейного объекта обу-

словлено несколькими позициями: 

- максимальное исключение пересечений с существующими инженерными сетями; 

- максимальное исключение пересечений с существующими участками стоящими на 

кадастровом учете; 

- формирование зоны размещения линейного объекта с учетом организации в ней 

строительных работ. 

    Проектом предлагается переменная ширина зоны размещения линейного объекта. 

    Расположение проектируемого газопровода относительно границ зоны размеще-

ния линейного объекта – ассиметричное. 
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В соответствии с п.9 «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержден-

ных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. № 878 устанавливаются 

нормативные расстояния с учетом условий прокладки газопровода, давления газа, 

определенные строительными нормами и правилами.  

Проектом предусмотрены границы охранной зоны проектируемого газопровода 

высокого давления преимущественно 2 м,  вокруг отдельно стоящих ГРП 10 метров 

от ограждения. 

В соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализи-

рованная редакция СНиП 42-01-2002» (Приложение В) минимальное расстояние: 

- от подземного газопровода среднего давления до фундаментов зданий и сооруже-

ний составляет 4,0 м, от сетей коммуникаций 1.0-20.0м в зависимости от назначения 

сети, от сетей низкого давления – 2м. 

  

5.2 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории. 

 

Опасные природные и техногенные процессы и явления 

 

В соответствии с СП 11-105-97 части I (Приложение Б), инженерно-геологические 

условия строительства характеризуются II категорией сложности. Средняя слож-

ность ИГУ заключается в распространении в сфере взаимодействия сооружения с 

геологической средой просадочных грунтов (ИГЭ-1а Суглинок), мощностью до 4,0 

м, прогнозируемое подтопление территории подземными водами и как следствие 

морозное пучение грунтов в зоне сезонного промерзания, возможность проявления 

сейсмических воздействий интенсивностью 8 баллов. 

Сейсмичность работ. В соответствии с приложением А СП 14.13330.2014 (6) фоно-

вая сейсмичность района строительства по карте ОСР-2015-А составляет 7 баллов 

шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий. 

   В соответствии с постановлением №129 Администрации Алтайского края от 

09.04.2015 г. сейсмичность района работ по карте ОСР-2015-А для населенного 

пункта Боровлянка оценивается в 8 баллов шкалы MSK-64 для средних грунтовых 

условий 

Морозное пучение. В зоне сезонного промерзания залегают ИГЭ-1а, ИГЭ-2а и ИГЭ-

2б. Грунты по результатам лабораторных испытаний относятся к разновидности от 

слабопучинистых до чрезмернопучинистых грунтов. 

Подтопление. По условиям развития процесса подтопления территория оценивается 

как потенциально подтопляемая в результате ожидаемых техногенных воздействий 

(II-Б2) и длительных климатических изменений (II-А1) и подтопляемая в результате 

естественных условий (сезонных колебаний) (I-А) (Приложение И, СП 11-105-97, 

часть II). 

В соответствии с СП 115-13330.2016 природные процессы морозного пучения, про-

садочности и землетрясения оцениваются как – опасные. 
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Сведения о красных линиях 

 

   Частью 3 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ установлена необходимость 

отображения красных линий на чертежах планировки территории.  

 Согласно п. 11 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ (ГрадоК РФ): красные 

линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и под-

лежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке терри-

тории. 

 Документами определяющими основные требования к проектированию и установ-

лению красных линий РДС 30-101-98 «Инструкция о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других поселениях РФ» и СНиП 2.07.01-

89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

дана иная трактовка понятия - красные линии - границы, отделяющие территории 

кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, 

проездов и площадей, а также других земель общего пользования в городских и 

сельских поселениях.  

   В проекте планировки установлены красные линии с учетом ранее определенных 

границ землепользований и сложившейся планировочной структуры села. Коорди-

наты характерных точек красных линий установлены только в пределах проектиру-

емого газопровода. 

 

Сведения о категории земель, на которых располагается линейный объект 

 

Категории земель, на которых располагается линейный объект, имеют статус: 

- земли населенных пунктов, в том числе 22:36:230002:240; 

  - земли сельскохозяйственного назначения 22:36:040001:1145. 

 

5.3 Обоснование размещения линейного объекта с учётом особых условий ис-

пользования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия. 

 

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с объектами капитального строительства 

 

Разрабатываемым проектом планировки линейного объекта газоснабжения не 

предусматривается каких-либо пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с существующими, строящимися и планируемыми к строитель-

ству объектами капитального строительства. 

 

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с водными объектами  
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Разрабатываемым проектом планировки линейного объекта газоснабжения преду-

сматривается пересечение границ зон планируемого размещения линейного объекта 

с водным объектом – река Малая Боровлянка по переулку Полевому. Участки трас-

сы газопровода входят в пределы водоохранной зоны и прибрежной защитной поло-

сы реки. 

   

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению  

объектов культурного наследия 

 

Управление Государственной охраны объектов культурного наследия Алтайско-

го края письмом от 28.07.2020 №47/П/1263сообщает, что на территории проекти-

рования газопровода отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в 

единый реестр объектов культурного наследия народов и зоны охраны объектов 

культурного наследия. Вместе с тем границы зоны планируемого  размещения ли-

нейного объекта расположены в защитной зоне объекта культурного наследия 

«Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.)». Строительство линейных объектов в защитных зонах объектов культурного 

наследия допускается с учетом ограничения организации строительства на приле-

гающей к памятнику территории. 

 

Зоны особо охраняемых природных территорий 

 

Согласно письма Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края 

от 10.07.2020 №24/П/7861в зоне строительства газопровода, особо охраняемые при-

родные территории регионального и местного значения отсутствуют.  

 

Зоны, выделенные по условиям месторождения полезных ископаемых 

 

Согласно статье 25 Закона Российской Федерации «О недрах» при строительстве 

объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных в пре-

делах границ населенных пунктов, получение заключений федерального органа 

управления государственным фондом недр или его территориального органа об от-

сутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, не 

требуется.  

 

6. Транспортная инфраструктура 

     

   В соответствии с «Положением о составе и содержании проектов планировки тер-

ритории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объек-

тов», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 №564, раздел 

организации улично-дорожной сети и движения транспорта выполняется в случае 

подготовки проекта планировки, предусматривающего размещение автомобильных 
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дорог и железнодорожного транспорта. 

   Разрабатываемый проект планировки линейного объекта газоснабжения не преду-

сматривает изменений улично-дорожной сети в сложившейся транспортной ситуа-

ции. 

 

7. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории 

а 

Мероприятия по организации поверхностного стока предусматривают: 

- обратную засыпку траншеи; 

- выполнение вертикальной планировки в границах полосы отвода по существую-

щему рельефу; 

- водоотведение дождевых и паводковых вод растеканием на рельеф в сторону по-

нижения. 

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории назна-

чены исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа. 

Инженерная подготовка Территории включает в себя проведение мероприятий по 

защите линейного объекта от затопления, подтопления, оползней и обвалов. Кон-

кретные мероприятия по инженерной подготовке должны быть проработаны на ста-

дии проектирования газопровода. 

 

8. Основные технико-экономические показатели 

                                                                                                                            Таблица №1 

№ Показатели 
Единицы 

измерения 
Показатель 

1 2 3 4 

1 Территория в границах полосы отвода  м
2
 164942,00 

 В том числе:   

 Земельные участки  164511,00 

 
Части земельных участков (публичный 

сервитут) 
 431,00 

2 Протяженность газопровода: м 17825 

 Среднего давления  3352 

 Низкого давления  14473* 

3 Диаметр газопровода: мм  

 Среднего давления  63 - 110 

 Низкого давления  63  - 110 - 160 

     * протяжённость указана с учетом газопроводов ввода 

 

9. Графические материалы 

 

- схема расположения элементов планировочной структуры М 1:10000; 

- схема использования территории в период подготовки проекта планировки терри-

тории М 1:1000; 

- схема границ зон с особыми условиями использования территорий М 1:1000; 
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- схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженер-

ной защиты территории М 1:1000; 

- схема планировочных решений М 1:1000. 

10. Приложения 

 

- постановления администрации Боровлянского сельского Совета Ребрихинского 

района  Алтайского края « О подготовке документации по проекту планировки и 

проекту межевания территории, предназначенной для строительства линейного объ-

екта газоснабжения «Распределительный газопровод в селе Боровлянка Ребрихин-

ского района Алтайского края» от 27.04.2020 №20; 

- техническое задание на выполнение работ по разработке проекта планировки для 

проектирования объекта капитального строительства «Распределительный газопро-

вод в селе Боровлянка Ребрихинского района Алтайского края»  ( приложение №2 к 

Договору); 

- технических  условий №17-131 от 19.07.2017 г. на присоединение к газораспреде-

лительной сети распределительного газопровода объекта: «Распределительный газо-

провод в селе Боровлянка Ребрихинского района Алтайского края», выданные ООО 

«Газпром газораспределение Барнаул» с изменениями от 09.06.2018 №ЕО 015443 и 

продлением срока действия от 27.09.2019 №ЕО 017140; 

- материалы инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО «Эллипс» г. 

Горно-Алтайск в 2020 году, шифр – 215/20-ИГИ, Том 1; 

- материалы инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Эллипс» г. 

Горно-Алтайск в 2020 году, шифр – 215/20-ИГИ, Том 2; 

- материалы инженерно-экологических изысканий, выполненных ООО «Эллипс» г. 

Горно-Алтайск в 2020 году, шифр – 215/20-ИГИ, Том 3; 

- материалы инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненных ООО 

«Эллипс» г. Горно-Алтайск в 2020 году, шифр – 215/20-ИГИ, Том 4; 

- градостроительный кодекс РФ; 

- нормативы градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденные 

Постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129 (в редак-

ции постановления от 24.10.2019); 

- положение о составе и содержании проектов планировки территории, предусмат-

ривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 №564; 

-  материалы Генерального плана МО Боровлянского сельсовет Ребрихинского рай-

она Алтайского края с изменениями, утвержденными Решением собрания депутатов 

МО Боровлянского сельсовет Ребрихинского района Алтайского края актуальные на 

2020 год; 

-  правила землепользования и застройки МО Боровлянского сельсовет Ребрихин-

ского района Алтайского края с изменениями, утвержденными Решением собрания 

депутатов Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края акту-

альные на 2020 год; 
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- письмо Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 

10.07.2020 №24/П/7861; 

- письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Ал-

тайского края от 28.07.2020 №47/П/1263; 

- исходные данные от 26.07.2017  №7237-3-3-5  Главного управления МЧС России 

по Алтайскому краю; 

-  технические условия и согласования: 

-  ПАО «Ростелеком» от 22.10.2020 №0707/05/6410/20; 

- филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» от 01.11.2020 №1.1/05/10876-исх; 

- КГКУ «Алтайавтодор» от 20.10.2020 № 114/П/3391. 

- сведения ФГИС ЕГРН актуальные на август 2020 года. 
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